PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.2 UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : Vymena stresného svetlika
Klasifikacia stavby : 12365 — Budovy na Sport
Charakter stavby : Jestvujuci objekt

Miesto stavby : KoSice

Katastralne uzemie : Skladna

Parcelné ¢islo : 3210

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Investor : Kosicka aréna, Nerudova 12, 040 01 KoSice
1.3 UDAJE O SPRACOVATELOVI PROJEKTU
Zodp. projektant : Ing. Jifi Brda, Ing. Milo$ Singovszki PhD., MBA
Projekt PBS : Ing. Rastislav Lakato$
1.4 PODKLADY K SPRACOVANIU PBS

Projekt PBS je vypracovany na zaklade dodanych podkladov od zodpovedného projektanta projektu.
Dodana bola architektonicko-konstrukénd projektovd dokumentdcia stavby.

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY
2.1 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Projektové rieSenie navrhuje Upravu, resp. vymenu vrchnej konstrukcie svetlika na objekte hlavnej haly
hokejového zimného Stadidéna ,Steel arény” v KoSiciach. Predmetom rieSenia je vymena pbvodnych
vyplni svetlika. Primarny ndvrh vyplne pozostaval zo sklenych vyplni. Neskor boli vyplne svetlika
modifikkované na polykarbonatové dosky. Zodpoveny projektant vykonal obhliadku skutkového stavu
svetlika a suvisiacich konstrukcii.

2.2 STAVEBNO-KONSTRUKCNE RIESENIE

Konstrukcia svetlika je realizovana ako delend na podpernej nosnej konstrukcie svetlika. V stc¢asnom
stave je konsStrukcia svetlika vyplnend sklom, alebo polykarbondtom s hornym a spodnym
oplechovanim. V rdmci projektového riesenia sa navrhuje vymena pdvodnych transparentnych vyplini
svetlika za vyplne netransparentné tepelno izolacné PIR dosky s hribkou 80 mm sjednoduchym
prpfilvoanim. V rdmci rekonstrukcie sa navrhuje kompletna vymena prvkov vyplni svetlika za nové
prvky. Osadenie sa navrhuje na upravené konstrukcie svetlika. Uprava spoéiva na odstranenf
vonkajsich doplnkovych profilov, odstraneni oplechovania a montaze profilov v tvare T 75/5 ktoré sa
pripoja k pévodnej nosnej konstrukcii svetlika. Panely sa budu ukladat k sebe s Ciasto¢ne otvorenym
zamkom pricom sa navrhuje oplechovanie spoja dvoch panelov. Jednotlivé spoje budu vyplnené
a odizolované tepelnou izolaciou baze minerdlnej viny s minimalnou hridbkou 80mm.
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3. POUZITE PRAVNE PREDPISY

Projektova dokumentécia bola vypracovana v stlade so zakonom €. ¢. 314/2001 Z. z., o ochrane

pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, dalej v stlade so zakonom ¢. 121/2002 Z. z., 0

poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a dalSich platnych pravnych predpisov a zavaznych
STN z oblasti poZiarnej ochrany. Jestvujlci objekt bol postaveny dostavany v roku 2006. Navrhovana
zmena vyplnovych konstrukcii svetlika zo sklenenych a polykorbonatovych tabul na PIR panely bude
v sulade s STN 73 0834 a podla rozsahu a zdvaZnosti zmeny riesena ako zmena skupiny I.

Splnenie poZiadaviek Vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z., o poZiarnej prevencii, v neskorsom zneni novely ¢.
611/2006 a doplnenim o Vyhlasku ¢. 201/2015, § 40b, ods. 1, pism. a) - k).

V rieSenie projektovej dokumentacie protipoZiarnej bezpecnosti stavby sa pre potreby stavebného
konania preukazuju :

Poziarnotechnickd charakteristika stavby,

Urcenie poZiarneho zataZenia a poziarneho rizika poziarnych Usekov,
Technické podmienky protipoziarnej bezpecénosti konstrukcii,
Obsadenie stavieb osobami,

RieSenie Unikovych ciest a evakudacie os6b a zvierat,

Urcenie odstupovych vzdialenosti od stavby,

Vybavenie stavby poZiarnymi zariadeniami,

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov,

O O O O O O O O

Stavba je posudend v zmysle:

o STN 73 0834 PoZiarna bezpelnost stavieb. Zmeny stavieb

o STN EN 13 501-1 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuZivajuca Udaje zo sku$ok reakcie na ohef

o STN EN 13 501-2 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 2: Klasifikdcia vyuZivajlca Udaje zo sku$ok poZiarnej odolnosti STN EN 1993-1-2

Predmetna stavba je z hladiska poZiarnej bezpecnosti navrhnutd a posudenad tak, aby v pripade vzniku
poZiaru:

o zostala na ¢as urceny technickymi Specifikdciami zachovanad jej nosnost a stabilita

o bola umoznena bezpecnd evakuacia oséb z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru

o sa zabranilo $ireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi vnutri stavby alebo
na ind stavbu

o bol umozZneny odvod splodin horenia mimo stavby

o bol umozZneny Ucinny a bezpe€ny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poziaru a
vykonavani zachrannych prac

4. POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Predmetna stavba zmeny je v plnom rozsahu rieSena podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.1 sa jednd a zmenu
stavby skupiny I.

Predmetna vymena vrchnej konstrukcie svetlika v stavbe patri do zmien stavieb skupiny I. Podfa STN 73
0834 ¢l. 2.2.1, pism. a) je predmetom zmeny iba Gprava, oprava a vymena alebo nahradenie jednotlivych
prvkoc stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov.
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Podla STN 73 0834 ¢l. 2.2.2 zmeny stavieb skupiny I. nevyzaduju dalsie opatrenia, pokial splfiaju tieto
poziadavky:

a) poiiarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukénych prvkov) nie je
znizena pod povodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalSieho preukazovanie znizit poZiarnu odolnost
na 45 minut,

b) stuperi horfavosti (reakcia na oheri) stavebnych latok pouZitych v menenych stavebnych
konstrukciach (konstrukénych prvkov) nie je zvySeny nad pévodni hodnotu ani v nich nie je
nanovo pouzité stavebnych latok so stupriom horfavosti C3 (reakcie na oheri F),

c) Sirky a vysky poZiarne otvorenych pléch obvodovych stenach nie su zvacésené o viac ako 100 mm
alebo sa preukaze, Ze odstupova vzdialenost vyhovuje platnym pravnym predpisom,

d) nanovo zriadované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnickych a technologickych
zariadeni) stenami su utesnené podla STN 73 0802,

e) nanovo zriadované prestupy vSetkymi stropmi (vratane prestupov vzducho - technickych
a technologickych zariadeni) sU utesnené v stlade s STN 73 08021, v prevadzkach spojov tiez v
sulade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni v priemyslovych vyrobnych stavbach v
sulade s STN 73 0804,

f) pokial inak nemenenymi castami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poziarne deliace konstrukcie sa povazuje kazda celistva
konStrukcia stropu; pre ndvrh chraneného vzduchotechnického potrubia a poZiarnych klapiek
sa predpokladd Ill. stupen protipoziarnej bezpecnosti; v vzduchotechnickom potrubi pre
vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa v chranenom potrubi nepozaduju poZziarne
klapky vo vyusteni do 0,04 m? alebo pokial vzduchotechnické potrubie je v stlade s STN 74
7110,

g) povodné Unikové azisahové cesty nie su zUzené ani predfZené alebo ich vysledné rozmery
vyhovuju platnym pravnym predpisom,

h) pri zmenach technického zariadenia stavieb podla ¢l. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny usek z
priestorov, u ktorych to STN 730802 a navéazujuce normy taxativne vyzaduju, jeho poZiarne
deliace konstrukcie m6zu byt bez dalSieho preukazovania navrhnuté v lll. stupni protipoZiarnej
bezpecnosti.

4.1 POSUDENIE STUPNA HORLAVOSTI POUZITYCH LATOK

Klasifikacia stavebnych materidlov podla STN EN 13501-1+A1.

4.1.1 Posudenie konstrukcii nanovo budovanych alebo menenych z inych dévodov
Podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. bd):

PIR panel Trieda reakcie na ohen Pozndmka
PIR Panel s hrabkou 80 mm B1-s2,d0 Deklarovat certifikdtom
Detail zamku

1 celkova Sifka ~ 1 169/1 020 mm
stavebni Sifka w = 1 150/1 000 mm
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Priloha 1 k prehlaseniu o parametroch ¢. bwu/b PIR/01/2022/SK

I
Tiougtka panelu [mm] 40/80 60/100 | BO/120 ‘ 100/ 140 120/160 160/200
Rozmerove tolerancie +2mm 2%
“aha [kg/ m?) 105 13 12,1 129 i 137 147
Hustota jadra PIR [kg/ m?] 4043
Akost' ocele S2B0GIHZ, S250G0+Z; 522060+
Typ ochrany proti kerézii PURPA,SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, PVDF
Hrubka plachoy [mim] Waonkajsia stranz 0.5 -07 Wnotomna strana: 04 - 07
Profilicia “onkajgia strana: T nitarnd strana: G, L
Pavnost vtahu kalma fg [kPa) 100 ioo 100 100 | 100 a5
Pevnost v tlaku fa. [<Pa] 100 100 100 100 100 100
Spravania pri namahani Smykom fe, [kPa] 150 120 | 120 120 120 105
Modul priesfne] pruZnasti Gz [MPa) 37 34 : a1 31 31 27
1 2.000 h ap
Koeficient roztaznasti —
t: 100.000 h 50
I o T )
Vonkajsia strana T:266 T-258 | T250 T23g T227 T:208
B8 Vonkajsia strana T:266 T-258 [ T250 T239 Taa7 T:208
3 T=80°C
E Vnitorna strana L1134 GS7 L:134 GiB3 L:134 GiE3 L1134 GE3 L1134 GB3 L124 G&0
= -
- | Vonkajia strana T:266 T:258 T250 T238 T:227 T:208
-E g g ‘Vonkajéla strana
c B = N T266 T:258 T250 T238 T:227 T.208
= =% T=80°C ’
% = Wnitoma strana L1121 GBo L1189 G54 L1117 G54 L1186 G54 L:114 G54 L:102 G50
i t:0smmprel:084 07 mm pral:075
plechu
satinitel tepeine] vodivosti Ay W m*K] 0,022 |
|SiiEinitel prastuoy teala 1, o DA mK] 048 033 028 021 kL] Ll
§ - [ | 1
Reskcia na ohen B-=2,d0
Odolnost proti ohiiu NPD RE 30/ REG0
Sirenie ohia Broof (ty) Broof (L), (ta) Broof (ty)
P =
“zduchova kladny thak C=1.2824;n=0,1683
priepustnost zdporny tlak C=03920,n=02373
Hiukova izolagnd schoprost R (C, Ctr) [dB] ) B4 I
Zuukovd pohltivost ay 0,15 NPD

4.2 POSUDENIE VYMENY VRCHNEJ KONSTRUKCIE SVETLIKA

Navrnovanou vymenou sklenenej a polykarbondtovej vyplne stresného svetlika na netrasparenty
tepelno izolacny panel na baze PIR panelu s hribkou 80 mm nedéjde k:

a) zmene uzivania stavby alebo Ucelu prevadzky,

b) k zvyseniu nahodilého poZiarneho zatazenia,

c) kzvySeniu hodnoty sucinitela an,

d) kzvySeniu poctu osdb a 0sdb s obmedzenou schopnostou pohybu,
e) kzniZeniu poZiarnej odolnosti menenych konstrukénych prvkov,

f)  k znizeniu triedy reakcie na ohen menenych konstrukénych prvkov,
g) zmene vysky a Sirky poZiarne otvorenych pléch,

h) neddjde k zdsahu do technického riesenia svetlika,

k oslabeniu hlavnych nosnych konstrukcii,
neddjde k zasahu do prevadzkovych, technickych ¢i technologickych zariadeni,
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k) k zmene Unikovych ciest,

[) kzmene zdsahovych ciest,

m) k zmene a ¢leneniu poziarnych Usekov,

n) realizaciam prestupov cez instaleované PIR dosky.

5. ZAVER

Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa neznizi protipoziarna bezpecnost posudzovanej stavby, ani sa
nezhorsi protipozZiarna bezpecnost susednych objektov. Navrhované stavebné Upravy nevyzaduju
dalSie poZiadavky z hladiska protipoZiarnej bezpecénosti. Navrhované stavebné rieSenie nemeni
poziarnd vysku objektu, konstrukény celok objektu, stupen protipoziarnej bezpecnosti stavby,
podmienky protipoZiarnej bezpecnosti konStrukcii, poZiarne Uzavery a prestupy, spdsob
a charakteristiku ovakuacie o0s6b, rieSenia andvrh Unikovych ciest, poZiarne zariadenia ani
poziarnotechnické zairadenia. RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby bolo vypracované v zmysle
und splatnej legislativy na uUseku ochrany pred poZiarmi na zdaklade predloZzenej projektovej
dokumentdcie. Pripadné zmeny a odchylky pri realizacii stavby a rieSenim protipoZiarnej bezpecnosti
stavby a Upravou objektu je nutné konzultovat s projektantom rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti
stavby.

V Kosiciach, 06/2022 Vypracoval: Ing. Rastislav Lakato$
Specialista poziarnej ochrany




